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INSTRUKSIES VIR NASIENERS

1. Nasieners behoort:

e Hulself te vergewis van die vraag en die antwoord voordat hulle die
antwoorde van die kandidaat evalueer.

e Altyd die antwoorde van die kandidate binne die konteks van die vraag te
interpreteer.

e Enige relevante en aanvaarbare antwoorde gedurende die vooraf-
nasiensessie te oorweeg, maar moet streng voldoen aan die antwoorde na
die finalisering van die nasienriglyne.

e Hulle te vergewis dat daar TWEE benaderinge is om vrae te beantwoord:
(1) om te beskryf en (2) om te verduidelik.

1. Indien daar van 'n kandidaat vereis word om 'n proses in 'n spesifieke
hoeveelheid stappe te verduidelik, moet slegs die eerste verwagte stappe
oorweeg word.

2. Indien daar egter van 'n kandidaat vereis word om te verduidelik of te
beskryf, kan die kandidaat 'n lang beskrywing gee wat nie noodwendig
goed georganiseer is nie. In hierdie geval moet die nasiener die volledige
antwoord evalueer om te oordeel of die kandidaat die vereiste uitkoms
voldoende verduidelik het en dan punte op meriete toeken.

e Te merk wat die kandidaat geskryf het en moet nie antwoorde interpreteer
of voorspel nie.

e Die regmerkie of kruis aan te dui reg op die plek waar die punt toegeken
moet word of waar die kandidaat die fout gemaak het.

e Die letter wat ooreenstem met die korrekte antwoord sowel as die
uitgeskryfde antwoord by die meervoudige keuse-vrae te aanvaar.

e Die verkeerde spelling in antwoorde te aanvaar tensy die spelling die
betekenis van die woord verander.

e As 'n leerder twee of meer antwoorde geskei het deur 'n skuinsstreep (/),
slegs die eerste antwoord te merk, tensy die bykomende antwoord/e
verskillende name vir dieselfde item is, bv. Yale-slot/Naggrendel. In hierdie
geval moet die punt vir die antwoord toegeken word en die skuinsstreep (/)
moet NIE as 'n bykomende antwoord beskou word nie.

2. Vir berekeninge:

e 'n Punt word slegs toegeken as die korrekte eenheid langs die antwoord
geskryf is. Indien die vraag aandui dat die antwoord in 'n spesifieke eenheid
moet wees, sal 'n punt SLEGS toegeken word indien die antwoord die
korrekte eenheid het soos in die vraag aangedui word.

e Punte sal slegs vir die korrekte waardes in 'n berekening toegeken word
indien die kandidate optel in plaas van vermenigvuldig sal GEEN punte vir
die berekeninge en die antwoord toegeken word nie.

e Waar 'n verkeerde antwoord korrek na die volgende stap oorgedra is, moet
die merker die waardes herbereken deur die verkeerde antwoord van die
eerste berekening te gebruik. Indien dit korrek gebruik word, behoort die
kandidaat die volpunte vir latere berekeninge te ontvang.

e Alternatiewe metodes van berekeninge moet oorweeg word, mits die
korrekte antwoord verkry word.

e Vir die berekening van hoeveelhede sal punte toegeken word vir die
korrekte gebruik van die dimensiepapier.
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e Waar 'n verkeerde antwoord korrek na die volgende stap oorgedra kan
word, moet die merker die waardes herbereken deur die verkeerde
antwoord van die eerste berekening te gebruik. Indien dit korrek gebruik
word, behoort die kandidaat die volpunte vir latere berekeninge te ontvang.

e Alternatiewe metodes van berekeninge moet oorweeg word, mits die
korrekte antwoord verkry word.

e Vir die berekening van hoeveelhede sal punte toegeken word vir die
korrekte gebruik van die dimensiepapier.

3.  Wanneer tekeninge nagesien word:

e Die onderdeel waarvoor die punt toegeken moet word, moet korrek in die
regte posisie geteken word om 'n punt te ontvang.

¢ 'n Onderdeel wat verkeerd geteken is, maar verkeerdelik in 'n ander posisie
herhaal word, sal die punt vir die herhaalde verkeerde onderdeel ontvang,
mits die nasienriglyn voorsiening maak vir TWEE of meer punte vir daardie
onderdeel (positiewe nasien).

e Punte kan slegs vir 'n byskrif toegeken word indien die byskrif die korrekte
onderdeel wat geteken is, korrek aandui. Moenie byskrifte oorweeg vir
onderdele wat van byskrifte op die antwoordblad voorsien is nie.

e Skaaltekeninge moet altyd met 'n toepaslike masker nagesien word.

¢ Indien die verkeerde tekening geteken is, kan die kandidaat beloon word vir
slegs dit waarvoor op die nasienriglyn voorsiening gemaak is.

e Indien 'n lyndiagram of 'n ortografiese aansig in plaas van 'n prentaansig
(isometries/skuins/perspektief) geteken is, sal die eerste
assesseringskriteria vir elke onderdeel verkeerd gemerk word, maar punte
sal toegeken word vir die opeenvolgende onderdele indien TWEE of meer
punte toegeken word vir dieselfde onderdeel.

e Indien kandidate meer inligting teken/gee as wat vereis word merk streng
volgens die assesseringskriteria.

4. Verkeerde nommering van vrae:

e As 'n kandidaat 'n antwoord verkeerd genommer het, maar die antwoord is
in die regte posisie volgens die volgorde van die vrae in die vraestel,
omkring die verkeerde nommering en merk die antwoord.

¢ Indien vrae willekeurig beantwoord word en dit nie dieselfde volgorde volg
as in die vraestel en deur die leerder verkeerd genommer is, moet die
antwoord NIE nagesien word nie.

5. Duplisering van antwoorde en vrae wat in die verkeerde plek beantwoord
is:

e As 'nvraag twee keer beantwoord word, merk die eerste antwoord.

e As 'nvraag op 'n antwoordblad beantwoord moet word en die kandidaat het
dit op beide die antwoordblad en in die antwoordboek beantwoord, merk die
antwoord op die antwoordblad en kanselleer die antwoord in die
antwoordboek.

e As die vraag in die antwoordboek in plaas van op die antwoordblad
beantwoord is, merk die antwoord in die antwoordboek volgens die
assesseringskriteria op die nasienriglyn.
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VRAAG 1: WBGV, MATERIALE, GEREEDSKAP, TOERUSTING EN HEGTING

11

1.2

13

1.4

15

(GENERIES)
111 3mv
1.1.2 3mv
1.1.3 brandbestrydingsmaatreéls v
1.1.4 maak seker dat die leer nie uitermatig verbysteek nie v/
1.15 Poeierbestryking v/
1.1.6 die dikte van ondermaat onderdele vergroot kan word v/
1.1.7 kop en pen v
1.1.8 voorkoming van losdraai v/
1.1.9 houtpreserveermiddels v/
1.1.10 spiraal v’
Bv

Diameter van skroefdraad/Deursnee van skroefdraad/Grootte van Rawlbout
v

Eienskappe en voordele van nabehandelde beton:

14.1 e Verbeter die beskerming van die staalwapening v/
e Verbeter die beskerming teen roes
ENIGE EEN VAN BOGENOEMDE

1.4.2 Nabehandelde beton kan meer gewig dra. v/

'n Multidetektor kan gebruik word:

e om materiale in of agter 'n muur/skrynwerk(houtwerk)/loodgieterswerk/
e bouwerk/opperviakte op te spoor. v’

e om die afstande na en van ‘n voorwerp te bepaal.

ENIGE EEN VAN BOGENOEMDE

'n Laserwaterpas kan gebruik word:
e om horisontale en/of vertikale vlakke/hoogtes/hellings aan te toon. v/

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
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1.7
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Gebruike van bukswaterpas:

Bepaal verskille tussen viakke en vertikale hoogtes v/

Bepaal viakke v/

Bepaal hellings

Bepaal horisontale hoeke/Hoeke

Uitleg van geboue

Oordra van vlakke en hoogtes

Bepaal die afstand vanaf die bukswaterpas na 'n voorwerp/teleskopiese
staaf

ENIGE TWEE VAN BOGENOEMDE (2)

Versorging van die teleskopiese staf:

Die staf moet altyd opgevou word wanneer dit vervoer word v

Hou dit in 'n sak om te verhoed dat die skaalverdeling tydens vervoer
beskadig/gekrap word v/

Maak seker dat die plastiek- of metaalknippe in werkende toestand is om
die dele in posisie te hou

Maak skoon na gebruik

Stoor in ‘n veilige droé plek

ENIGE TWEE VAN BOGENOEMDE )

[20]
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VRAAG 2. GRAFIKA AS KOMMUNIKASIEMIDDEL (GENERIES)
NR. VRAE ANTWOORDE PUNTE
1 Wat is dle_afmetlng van die woning 12 000 mm/12 m v’ 1
wat aan Hibiscusstraat front?
2. | Identifiseer nommer 1. Mangat/MG v/ 1
3 Identlfl_seer die nommer wat die boulyn 4v 1
aandui.
4. | ldentifiseer nommer 2. Grenslyn v 1
5. [ Identifiseer nommer 3. Oprit/Ingang/Uitgang v/ 1
6. | Skryf die afkorting vir nommer 5 neer. | SO v/ 1
Motorhuisdeur:
7. | Verduidelik die doel van nommer 6. Om die motorhuis binne te gaan/toe 1
te maak/te beveilig v/
8. Hoeveel quoress.eerbwse word in 1 x 40W /1/Een v 1
nommer 7 gebruik?
9. Hoeveel ee_nV\_/egs_kakeIa_lar-enkeIpooI- aNier v 1
skakelaars is in die woning?
10. Hoeyeel ingeboude kaste is in die o Twee v 1
woning?
Wat IS weggelaat met .betrekklng tot Skakelaar kontaksok/Kontaksok/
11. | elektriese installasies in die 1
Muurprop v/
slaapkamers?
Toegangspunte:
. e Skuifdeur/Sitkamerdeur/Deur by
12. \Il\lvgﬁirrr]] TWEE toegangspunte tot die Nommer 8/Nommer 8 v/ 2
g e Motorhuisdeur/Oproldeur/Deur
by Nommer 6/Nommer 6 v/
Hoe weet jy in watter rigting die deur Dit word deur die rigting van die pyl
13. . 1
by nommer 8 sal oopmaak? aangedui. v’
Bad/Bidet/Urinaal
Noem EEN ander tipe toebehore wat | Badkamerkabinet/Handewasbak/
14. | in die badkamer geinstalleer kan /Wasbak/Uitsuigwaaier/Verhitte 1
word, soos deur nommer 9 aangedui. | handoekreling v/
(Afkortings is NIE aanvaarbaar nie)
15. | Identifiseer nommer 10. Warmwatersilinder v/ 1

Kopiereg voorbehou
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Watter erf is aan die oostekant van

16. Erfnommer 27/Nommer 27/27 v 1
erf nommer 23?
17, Hoeveel binnedeure is daar in die aNier v 1
gebou?
18. Hoeveel 2 600 mm X 1 400 mm 3/Drie v 1
vensters is daar in die gebou?
10. Wle.het die tekening van die nuwe P Bot v 1
woning nagegaan?
, N . e Geentrap v
Hoekom sal dit moelllk_wees om die « Geen stoep nie
20. | woning by nommer 8 binne te gaan as L 1
die NGV 300 mm laer as die VWV is? | ® ©Geenopritnie
e Die deur is op ‘n hoér vliak
21 Wie was verantwoordelik vir die druk Frog drukkers v 1
van die bouplan?
Lei van die nota-kolom af wat die
22. | datum was toe hersiening 1 plaas- 14/04/2024 v 1
gevind het.
23 In watter dorp sal die nuwe woning Malubu v 1
opgerig word?
d L
o4 Teken die simbool vir 'n opwasbak — o ov]| ) i 5
* | dubbel. v | v || OF
. . v
Teken die simbool vir
25. ; . 5
hardepuinvulling. v/
Bereken h | meter d - 25 000 v' + 25 000 v + 30 000 v +
he_re_ en z_eveeI meter eursflgzlsgte 30 000 v — 4 000 mm v’
€ining nodig sal wees om ert <31 1 = 106 000 mm = 106 vm
26. | omhein, die oprit uitgesluit. 6
Gee jou antwoord in meter en toon OF
ALLE berekeninge. 25+25+30+30-4=106 m
396m2v =6,6m
Die interne oppervlakte van die 6mv
motorhuis is 39,6 m2. Bereken die =6 600 mm v
27. | interne lengte van nommer 11. OF 3
Gee jou antwoord in mm en toon 39 600 000 mm?2
ALLE berekeninge. 6 000 mm
=6 600 mm
TOTAAL.: 40

Kopiereg voorbehou
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VRAAG 3: KASTE, SWAAIRAME, MUURPANELE EN HOEVEELHEDE
(GENERIES)
3.1 3.1.1 Skopplaat v/
3.1.2 Hardebord v/
3.1.3 Skarniere v/
3.14 Skroewe v/
3.15 Reling v
3.2 ONDERDEEL | HOEVEELHEID | EENHEID | LENGTE | WYDTE | DIKTE
Blad 1 mm 868 v 530 16
:/’(‘)’oertrsél‘f:]‘g 1 mm 868 | 80v | 16
Rakplank 4 v mm 868 514 16
Tafelblad 1 mm 800 v 530 32V
Sy van tafel 1 mm 750 v 530 16
ﬁ\ég;erkant van 1 mm 1968 v | 868 v 16

Kopiereg voorbehou
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3.3 3.3.1
O,
OF
/ °
NR. | ASSESSERINGSKRITERIA PUNT
1 | Skuinste (teen ‘n helling) 1
2 | Neus 1
3 | Drupgroef 1
4 | Onderkant 1
TOTAAL: 4 (4)
3.3.2 Foute in die swaairaam:
e Die vensterruit is foutiewelik geplaas v in die onderreling van
die bolig.
e Die houtkraal/kwartrond is foutiewelik geplaas in die
onderreling van die bolig.
e Geen arsering van die houtkraal/kwartrond in die boreling van
die swaairaam nie.
e Geen drupgroef op die onderreling van die bolig nie.
ENIGE EEN VAN BOGENOEMDE (1)
3.4 Konstrueer muurpaneelwerk:
1. B - Ruhegstukke v
2. D - Tong-en-groef planke v/
3. C-Viloerlys v
4. A —Kwartrondlys v/ (4)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
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''''''''' T
| | 4
| 2)
| /]
| @)\ \1/) l«— RAK
|
|
I ~— SY
|
| - AGTERKANT
| ~
: 15X
|
| /1
| 6) BODEM
I 1
| /\ ONDERSTE
= A Y}<— RELING VOOR/
| VOETSTUK
! > (4 VOORRELING
A I ONDERSTE
RELING AGTER/
VOETSTUK
NR. | ASSESSERINGSKRITERIA PUNT AGTERRELING
1 | Rakke 2
2 | Agterkant/Rugkant 1
3 | Bodem 1
4 | Onderste reling (Voor) 1
5 | Onderste reling (Agter) 1
6 | Arsering (Korrekte onderdele) 2
TOTAAL.: 8 (8)
[30]
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VRAAG 4: DAKKE, PLAFONNE, GEREEDSKAP, TOERUSTING EN MATERIALE

(SPESIFIEK)
4.1 4.1.1 Fv
4.1.2 Ev
4.1.3 Jv
4.1.4 Cv
4.1.5 Bv
4.1.6 | v
4.2 4.2.1 Dit gee 'n sterkv'/duursamev’/waterbestand/deurskynende/
dekoratiewe/mat/dowe/blink/glans afwerking.
4.2.2 e Die tipe gradering v/
e Meganiese gradering
e Visuele gradering
ENIGE EEN VAN DIE BOGENOEMDE
4.2.3 60 minute/1 uur v/
424 ° 38 mm v
e 50mmVv
e 76 mm
e 28 mm
ENIGE TWEE VAN DIE BOGENOEMDE
4.3 4.3.1 Dekstrook/Houtstrook v/

Kopiereg voorbehou
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4.3.2
~—1— BiNDBALK (6)
AN AN
ﬁ[‘ @ - PLAFONLAT@
PLAFONLAT
PLAFONBORD — ) [ (4 —=—F—— VALDEUR
) Z :X :)
DEKSTROOK 4
N
| | . ]
ALTERNATIEWE DEKSTROKE
NR. | ASSESSERINGSKRITERIA PUNT
1 | Plafonlat 1
2 | Plafonlat (Vierkantig) 1
3 | Plafonbord 1
4 | Valdeur 1
5 | Dekstrook (enige tipe dekstrook) 2
6 | Enige TWEE byskrifte 2
TOTAAL.: 8 ®)
4.4 Metodes om onderdele van 'n dakkap te verbind:
e A - Spykerplaat v
e B - Boutenmoer v
e C - Skroewe/Spykers v (3)
4.5 Dakkappe:
e Afdak dakkap v
e Sparpaardakkap v’
e Sparbintdakkap v
¢ Bindhoutdakkap
e Hoofstyldakkap
ENIGE DRIE VAN DIE BOGENOEMDE (3)
4.6 Maksimum spasiéring:
46.1 1200 mm v Q)
4.6.2 345 mm v (1)
4.6.3 300 mm v (1)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
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4.7 Redes om 'n toe dakrand te gebruik:
e Bied 'n meer aantrekliker afwerking v/

e Verhoed dat voéls/insekte/ongediertes nes maak in die dakruimte v/
e Balkvulling is nie nodig nie v’

e Voorkom dat wind die dakbedekking sal oplig

ENIGE DRIE VAN DIE BOGENOEMDE

(3)

4.8 A — Hoekspar v

B — Kortspar/Kortkap v/

C — Muurplaat v

D — Fassiebord/Fassieplank v/ (4)
4.9 Onderdele van 'n bindhoutdakkap:

e Nokbalk v

e Dakspar v

e Hanebalk v (3)

[40]
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VRAAG 5: FORMELE, BEKISTING, SKORING EN GRAFIKA AS N
KOMMUNIKASIEMIDDEL (SPESIFIEK)

5.1

(3)
7~ O/ N
HOOFSTYLDAKKAP
NR. | ASSESSERINGSKRITERIA PUNT
1 | Daksparre (Moet oorhang insluit) 2
2 | Hoofstyl 1
3 | Bindbalk 1
TOTAAL: 4
OSORO0
@‘ ®
7~ O/ ~N

SA-HOWE DAKKAP

NR. | ASSESSERINGSKRITERIA PUNT
1 | Daksparre (Moet oorhang insluit) 2
2 | Hoofstyl 1
3 | Stutte 2
4 | Hangstyle/Hangers 2
5 | Bindbalk 1
TOTAAL: 8 (12)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
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RIB

]

|_f=——— BINT

o

—~———— DRAER @

| 2 ) == : WIGPAAR
|
< 1) === DRAER
| |
~1—— STUT

R. | ASSESSERINGSKRITERIA PUNT
1 Draers 2
2 | Wigpaar
3 Stut
4

Enige EEN byskrif

(oR Il N ol l\)

TOTAAL:

Blaai om asseblief
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MUUR

PLAFONSTUT/STUT
WIGPAAR

TWEEDE VLOER

KOPSTUK/ __— |

KOPPLANK
STEENBALK
\ 1
SPANSTUK —5 \@)
N PEERR RIS LR PR R 9]
STAANSKOOR —

NUWE OPENING

—

O, ®

VOETBALK/VOETPLAAT ATE:LA -
NR. | ASSESSERINGSKRITERIA PUNT
1 | Steenbalk 1
2 | Spanstukke 2
3 | Staanskore 2
TOTAAL: 5

Kopiereg voorbehou
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MUUR

—s——1—— BUITENSTE TRAPBOOM

—~=——f—— BEKISTINGBORD

O N\ N\ECTE

1

IRON|

STUT

y / DIAGONALE SPANSTUK/STUT

DWARSDRAER/BALK

<7L DRAER/BALK

SPALKPLAAT

|
o ° o ° <$I— HORISONTALE SPANSTUK

| (4 =F—+—— wicPAAR
ﬁ%— VOETPLAAT/VOETBALK

NR. | ASSESSERINGSKRITERIA PUNT
1 | Spalkplate 2
2 | Stutte 2
3 | Diagonale spanstuk/Stut 1
4 | Wigpaar 2
TOTAAL.: 7

Kopiereg voorbehou

(7)
[30]
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VRAAG 6: HANGVLOERE, TRAPPE, YSTERWARE, DEURE EN VERBINDING

(SPESIFIEK)
6.1 6.1.1 DV
6.1.2 AV
6.1.3 Cv
6.1.4 Bv
6.1.5 Cv
6.2 6.2.1 'n Deur word aan 'n kosyn vasgeheg deur van verskillende soorte

6.2.2

Kopiereg voorbehou

skarniere, v wat aan die kosyn en deur vasgeskroef wordv/, te
gebruik.

e 'n Gegalvaniseerde band/dakdraad word in die muur ingebou/
aan die muur vasgemaak v en word oor die kap
gebind. v’

¢ Indien die muurplaat aan die muur vasgemaak word, kan die
gegalvaniseerde band aan die muurplaat vasgespyker word en
oor die kap vasgemaak word.

ENIGE EEN VAN DIE BOGENOEMDE
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6.3

— = STUT

@ ~——— VLOERBALK

VERSPRINGENDE STUTTE
OF

~— STUT
®

T ‘ ‘ ~ VLOERBALK
NR. | ASSESSERINGSKRITERIA PUNT
1 | Verspringende stutte 2
2 | Vloerbalk 1
TOTAAL: 3

| | ~<+— VLOERBALK
1 @ | ~ STUT

REGUIT STUTTE

OF
* | | ~—————— STUT
| + @ | ~— \/LOERBALK
NR. | ASSESSERINGSKRITERIA PUNT
1 | Reguit (gelede) stutte 2
2 Vloerbalk 1
TOTAAL: 3

(6)
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6.4

LET WEL: TEKENING
L~ KAN GEROTEER WORD

OF

NR. | ASSESSERINGSKRITERIA PUNT
1 | Boreling opperviakke 3
2 | Bors 2
3 | Tap opperviakke 3
TOTAAL: 8

(8)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief



Siviele Tegnologie: Houtbewerking 21
NSS — Nasienriglyne

6.5

DBO/November 2024

VERHEWE

VERLOOPSTYL _>_\ \
PANEEL
TUSSENRUIMTE RN @ éb\/C@//G@))/ ;

| ———

~+— SLOTRELING

NR. | ASSESSERINGSKRITERIA PUNT
1 | Verloopstyl 1
2 | Tussenruimte 1
3 | Verhewe paneel 2
4 | Slotreling 2
5 | Arsering (Korrekte onderdele) 2

TOTAAL. 8

6.6 A - Handreling v
B - Halwe bordes v
C - Buite trapboom v/
D- Optree v
E - Loopstuk v
F - Neusrand van loopstuk v/
G - Spilpaal v
H - Baluster v/

| - Muur trapboom v/

Kopiereg voorbehou

TOTAAL:

(8)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)

(1)
[40]

200



